Hsm

U

numer produktu

EAN

eclass 7.1

UN/SPSC

Obszar zastosowania

Stopien ochrony DIN 66399
(SO/IEC 21964)

Szerokosc¢ ciecia
Ditugos¢ scinka
Rodzaj ciecia

Stopien bezpieczenstwa DIN
66399 (ISO/IEC 21964)

Wydajnos¢ ciecia w
arkuszach 80g/m?
Niszczone materiat

Szerokosc szczeliny

000000000001835121
4026631050814
243207086

44101603

Biuro

bardzo wysoka

0.78 mm

171 mm

Ciecie na scinki
P-6, F-3

4-5
papier, zszywki, spinacze do

papieru
240 mm
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HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm

gepriifte
Sicherheit

Pojemnosc¢ kosza

331

Objetosc pojemnika na scinki 338

w arkuszach

Szybkosc ciecia
Wydajnos¢ na godzine
Poziom gtosnosci (bieg
jatowy)

Pobor mocy silnika
Napiecie
Czestotliwosc

Szerokosc x wysokos¢ x
gtebokosé

Waga
Kolor

90 mm/s
10 kg
57 dB(A)

440 W
230V
50 Hz
375 x 600 x 310 mm

12,47 kg
biaty
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